
anti-bacterieel

A2

UV-werend

DIN 4102
(Duitse norm)

Watervast

Facade
Watervast, B1 / A2
› Gevelbekleding
› Wandbekleding voor vluchtroutes

PRINT

EIGENSCHAPPEN

Outdoor

A2

EN 13501-1
(EU norm)

MATERIAAL
Aluminium Composietplaat, toplaag van 0,5 mm met een mineraal kern

SPECIFICATIES
Soortelijk gewicht
Certifi cering waterbestendigheid
Brandklasse Facade B1
Brandklasse Facade A2
Overig

4 mm : 7,9 kg/m2 

0,01% wateropname volgens DIN 53495
B1 volgens EN 13501-1 (EU-norm),
A2 volgens EN 13501-1 (EU-norm),
Hoge buigsterkte en maatvastheid

PLAATFORMATEN
Andere diktes en formaten 
tegen meerprijs leverbaar

3.050 x 1.500 x 4 mm (B1)
3.200 x 1500 x 4 mm (A2)

BEWERKING
Eenvoudig te bewerken met de gebruikelijke machines geschikt voor aluminium-composietplaten.

COATINGSOPTIES
Geen combinaties mogelijk



Onbrandbaar
Gevel- en wandpaneel

� Eenvoudig te monteren met lijm,
popnagels of een ophangsysteem

� Zeer goed te buigen middels de V-groef 
freesmethode

� Slijtvast, krasbestendig,
chemicaliënbestendig, kleurstabiel

Gevels en wanden met een
verhoogde brandveiligheidseis 
kunnen nu ook volledig ingepakt 
worden met een afbeelding




