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= Alleen buitenduurzaam in combinatie met de UV-coating

MATERIAAL
PVC-Kompactplaat

SPECIFICATIES
Buitenduurzaam
Brandklasse
Overig

Ja, indien de UV-coating wordt toegepast
C-s3, d1 volgens DIN EN 13501-1 (EU-norm)
Verhoogde slagvastheid, chemicaliënbestendig, slijtvast

PLAATFORMATEN
Andere diktes en formaten 
tegen meerprijs leverbaar

3.000 x 1.500 x 1 mm
3.000 x 1.500 x 3 mm
3.000 x 1.500 x 8 mm
3.000 x 1.500 x 10 mm

BEWERKING
Eenvoudig te bewerken met de gebruikelijke houtbewerkingsmachines.

COATINGSOPTIES
Geen combinaties mogelijk

Kompact PVC
Slag- en watervast
›  Binnen-/ buitenmeubelen 
›  Routing-/ informatiezuilen
›  Baliesystemen

PRINT

EIGENSCHAPPEN

Outdoor



Buitenmeubels
met krasvaste print

�   Weerbestendig

� Verhoogde slagvastheid

� Slijtvast, krasbestendig, chemicaliënbestendig,
 kleurstabiel en voedselveilig

Oersterke plaat met krasvaste, 
watervaste en uv-bestendige 
bedrukking; ideaal voor 
buitenmeubelen


