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DIN 4102 : B1
EN 13501-1 : C-s2

MATERIAAL
Spaanplaat P2 E1

SPECIFICATIES
Soortelijk gewicht
Certifi cering
Brandklasse

715 kg/m3

PEFC / Formaldehydklasse E1
B1 volgens DIN 4102 (Duitse norm), C-s2, d0 volgens EN 13501-1

PLAATFORMATEN
Andere diktes en formaten 
tegen meerprijs leverbaar

4.100 x 1.250 x 18,5 mm
3.050 x 1.250 x 18,5 mm 

BEWERKING
Eenvoudig te bewerken met de gebruikelijke houtbewerkingsmachines.
Ook met ABS afgewerkte rand verkrijgbaar.

COATINGSOPTIES
Geen combinaties mogelijk

Original FR
Brandvertragend
› (Systeem)wandbekleding
› Interieurbouw
› Winkelinrichting
› Standbouw

PRINT

EIGENSCHAPPEN



Brandveilig
Krasvaste print op een 

brandvertragende plaat

� Bestand tegen hoge temperaturen en vuur
en de verspreiding van vuur, en is 
vergelijkbaar met natuurlijk hout in termen
van rookontwikkeling

� Eén- of tweezijdige print met hoogwaardig
afgewerkte coating

� Slijtvast, krasbestendig, chemicaliënbestendig, 
 kleurstabiel en voedselveilig volgens DIN 68861

� Nauwkeurige beeldverwerking in geval van
een doorlopend patroon

Slijt- en krasvast, kleurecht en 
chemicaliënbestendig


