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MATERIAAL
Aluminium Composietplaat, toplaag van 0,2 mm met een kunststof kern (LDPE)

SPECIFICATIES
Soortelijk gewicht
Certifi cering
Brandklasse
Overig

3 mm : 3,8 kg/m2   |   6 mm : 6,6 kg/m2

0,01% wateropname volgens DIN 53495
B2 volgens DIN 4102 (Duitse norm)
Hoge buigsterkte en maatvastheid

PLAATFORMATEN
Andere diktes en formaten 
tegen meerprijs leverbaar

3.050 x 1.500 x 3 mm
2.500 x 1.250 x 3 mm
2.100 x 900 x 3 mm
2.100 x 1.000 x 3 mm

 2.550 x 1.000 x 3 mm
 2.550 x 1.500 x 3 mm
 3.050 x 1.500 x 6 mm

BEWERKING
Eenvoudig te bewerken met de gebruikelijke machines geschikt voor aluminium-composietplaten.

COATINGSOPTIES
Geen combinaties mogelijk

Spa
Watervaste plaat
› (Systeem)wandbekleding
› Interieurbouw
› Winkelinrichting
› Standbouw

PRINT

EIGENSCHAPPEN

Outdoor



Watervast en geen
voegen meer

� Slijtvast, krasbestendig, chemicaliënbestendig, 

 kleurstabiel en voedselveilig volgens DIN 68861

� Nauwkeurige beeldverwerking in geval van een 

doorlopend patroon

� Naadloze hoeken door gebruik van V-groef 

buigtechniek

Tover natte ruimtes om tot een 
sfeervolle ruimte zonder voegen


