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MATERIAAL
Aluminium

SPECIFICATIES
Soortelijk gewicht
Buitenduurzaam
Brandklasse
Achterzijde

1 mm : 2,75 kg/m2   |   2 mm : 5,51 kg/m2

Ja, indien de UV-coating wordt toegepast
Aluminium: A1 volgens EN 13501-1 (EU norm)
Onbehandeld aluminium

PLAATFORMATEN
Andere diktes en formaten 
tegen meerprijs leverbaar

3.000 x 1.500 x 1 mm
3.000 x 1.500 x 2 mm

BEWERKING
Eenvoudig te bewerken met de gebruikelijke houtbewerkingsmachines voorzien van hardmetalen 
zaagbladen en boren.

COATINGSOPTIES
Geen combinaties mogelijk

Aluminium
Licht en sterk
›  Wandbekleding met hoge brandnorm
›  Displays en zuilen
›  Machinebekleding
›  Meubelbekleding
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Aluminium
Licht en onbrandbaar

�   Ook zeer geschikt als toplaag voor
 krasvaste tafelbladen

� De UV-/antibacterieel coating is 
 elastisch en daarmee is aluminium
 zeer goed te bewerken: knippen,
 buigen (grote radius) of te walsen

� Slijtvast, krasbestendig, chemicaliënbestendig, 
 kleurstabiel en voedselveilig

Makkelijk te bewerken plaat
in 1 of 2 mm dik, ideaal als 
display- of machinebekleding


