
EEN PRINT OP 
RONDE VORMEN

›   DecorPanel HPL Laminaat is 0.6 mm dik

› Geschikt om na verlijming te frezen met 
 behulp van CNC-freesmachines

› Slijtvast, krasvast, chemicaliënbestendig,
 kleurstabiel en voedselveilig volgens DIN   
 68861

HPL-laminaat om te verlijmen op 
maatwerk meubelair
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MATERIAAL
Laminaat - HPL 0,6 mm dik volgens DIN EN 438 stabiel en duurzaam

SPECIFICATIES
Overig niet reactief en eveneens niet corrosief 

Formaldehyde-afgifte <0,4 mg/h m2 (test volgens EN 717-2)

PLAATFORMATEN
Andere diktes en formaten 
tegen meerprijs leverbaar

3.050 x 1.320 x 0.6 mm (4,03 m2)

BEWERKING
Te bewerken met de gebruikelijke houtbewerkingsmachines.
Tandvorm platte tandafschuining F-FA / Snijmateriaal HW HL Board 06

COATINGSOPTIES
Geen combinaties mogelijk

HPL LAMINAAT
Vormvrijheid met een krasvaste print

›  Binnenmeubelen 
›  Tafelbladen
›  Maatwerk meubilair
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Graffi  tiproof


